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Master Monte Saint Michez Off
White

73005
123x123cm | Acetinado | 6 Faces

LD - Alto Trafego

Ambientes residenciais e comerciais com alto trafego de pessoas.
Recomendado para locais onde nao se requer resisténcia ao escorregamento
(COF < 0,4).

ESPECIFICACAO TECNICA DO PRODUTO

Espessura: 8,50 mm Caixas/Pallet: 20

Peso/Caixa: 62,00 Kg Peso do Pallet: 1.200 Kg

m?/Caixa: 3,02 m? Junta Minima: 1,5 mm

Retificado: Sim Pecas/Caixa: 2

m?/Pallet: 60,40 m? Tam. de Fabricacao: 1230,00 mm X 1230,00 mm
PROPRIEDADES QUIMICAS METODO DE ENSAIO REQUISITOS ESPECIFICACAO

Resisténcia ao ataque quimico
Resisténcia a acidos e élcalis de baixa concentracao

Resisténcia a produtos de limpeza doméstica e sais 50 QS oz | =l =E
de piscina
COEFICIENTE DE ATRITO DINAMICO METODO DE ENSAIO REQUISITOS ESPECIFICACAO
NBR 16919 |
< 0,4 instalagcdes normais

Coeficiente de atrito umido NBR 16919 = 0,4 locais onde se requer <04

resisténcia ao
escorregamento

castelliporcelanato.com.br




